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35 386

Vyzva k podani nabidky do minitendru cislo: 35 386

Termin a doba pinéni:

Pozadovany termin pro splnéni predmétu realiza¢ni smlouvy pro vsechny nize uvedené cinnosti je
31.12.2018, pfi¢emz pozadovany predpokladany pocet dnd plnéni je 11 pro ¢innost PC028.10, 110
pro ¢innost PC028.98, 88 pro ¢innost TC112.01, 8 pro ¢innost TC122.01, 26 pro &innost TC122.02 a
114 pro ¢&innost TC122.03 . Maximalni po¢et dnd pro spinéni je 127. Oznémeni o dni zah&jeni pInéni
bude sdéleno vyzvou k pInéni do 25.06.2018. Nejzazsi termin zahdjeni plnéni je 15.10.2018.

s

Predmeét verejné zakazky a popis pozadovaného plnéni:
Predmét zakdzky predstavuje plnéni v téchto ¢innostech:

- PC028.10 - Ochrana lesa - instalace lapace zplsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD:
20 ks/den, celkem: 187,03 ks prepocitanych na zdkladni technologii. Minimalni kapacita, se
kterou Ize tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 18 ks/den. Minimalni pocet dn(
pInéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 5.

- PC028.98 - Ochrana lesa - kontrola lapacd zplsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD:
53 ks/den, celkem: 5 280,82 ks prepocitanych na zdkladni technologii. Minimalni kapacita, se
kterou Ize tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 49 ks/den. Minimalni pocet dn(
pInéni pro spInéni garantovaného mnozstvi: 50.

- TC122.01 - Soustfedovani dfivi kofiskym potahem zplisobem dle technologického listu, jednotky
m3, TJD: 14,22 m3/den, celkem: 94,05 m3 pfepocitanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou lze tuto éinnost realizovat pro cely minitendr, je 12 m3/den.
Minimalni pocet dnl pInéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 4.

- TC122.02 - Soustfedovani dfivi traktory - UKT/SLKT zp&sobem dle technologického listu, jednotky
m3, TJD: 40,92 m3/den, celkem: 948,76 m3 pfepoditanych na zakladni technologii. Minimalni
kapacita, se kterou lze tuto ¢innost realizovat pro cely minitendr, je 37 m3/den.
Minimalni pocet dnl pInéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 12.

- TC112.01 - Té&Zba MRP - motorovou pfenosnou fetézovou pilou zplisobem dle technologického
listu, jednotky m3, TJD: 32,13 m3/den, celkem: 2 542,71 m3 pfepocitanych na zakladni
technologii. Minimalni kapacita, se kterou Ize tuto c¢innost realizovat pro cely
minitendr, je 30 m3/den. Minimalini pocet dnll pInéni pro splnéni garantovaného mnozstvi: 39.

- TC122.03 - Soustfedovani dFivi traktorem na nizkotlakych pneu s vyklizovacim jefabem
zplsobem dle technologického listu, jednotky m3, T|D: 45 m3/den, celkem: 4 648,93 m3
prepocitanych na zakladni technologii. Minimalni kapacita, se kterou Ize tuto ¢innost
realizovat pro cely minitendr, je 42 m3/den. MinimaIni pocet dnd pInéni pro spinéni
garantovaného mnozstvi: 52.

Mistem plnéni jsou porostni skupiny v rdmci ,,UP 85 - Ceské Zleby“ dle nize uvedeného detailu

pozadovaného plnéni. Pro informaci jsou uvedeny predpoklddané prirdzky a srazky dle
technologického listu ¢innosti:
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Nazev dinnosti: T€122.01 - Soustfedovani drivi konskym potahem

Misto plInéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36

Plan realizace: .-V Ctvrtleti

Skute¢ny objem v m3: 50,00

Objem v m3 prepocitany na zadkladni technologii (+10 %): 94,05

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srézek:

1.1.2 Pouzije se pfi soustfedovani dfeva z lokality P na OM ve 48,00 %
hmotnatosti do 0,19 m3/kus

1.1.x.3 Pouzije se pfi soustfedovani drivi P-OM na vzdélenost 201 - 300 18,00 %
m

1.x.x.x.2 Prirdzka (na 1 m3 hmoty) pfi dojizdéni na pracovisté ve 5,00 %

vzdalenosti 5-12 km od mista ustéjeni

Pozndmka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,71, ziskate predpoklddanou
skutecnou cenu za TJ (m3) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematickd Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okolf

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvySenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatori

Nazev ¢innosti: PC028.98 - Ochrana lesa - kontrola lapact

Misto plInéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36
Plan realizace: [L.-1I. Ctvrtleti

Skutecny objem v ks: 2 400,00
Objem v ks prepocitany na zdkladni technologii (+10 %): 3 960,82

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkd a srézek:
1.1.2 Kontrola dvoudilnych lapacl ve tvaru "L" - cena za oba 50,00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,50, ziskate predpokladanou
skutecnou cenu za TJ (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zédsahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (905) obtiznd dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatori
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Nazev ¢innosti: PC028.98 - Ochrana lesa - kontrola lapact

Misto plInéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36
Plan realizace: [L.-1I. Ctvrtleti

Skutec¢ny objem v km: 400,00
Objem v ks prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 1 320,00

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srézek:

8.1 Pfechdzeni 1 km - jednorazova prirdzka - doplatek, vztahujici se 200,00 %
k celkem nachozenym kilometrim

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 3,00, ziskate predpokladanou
skutec¢nou cenu za TJ (ks) .

Speciadlni podminky plnéni:

- (901) problematickd Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepritomnost signalu siti telefonnich operator(

Nazev éinnosti: PC028.10 - Ochrana lesa - instalace lapace

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36
Plan realizace: [L-11l. Ctvrtleti

Skuteény objem v ks: 100,00
Objem v ks prepocitany na zdkladni technologii (+10 %): 110,01

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srézek:

1.1.2 Lapac¢ s jednim kdlem nebo stojanem, kil musi byt pevny a 0,00 %
pevné zarazen do zemé

Pozndmka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,00, ziskate predpoklddanou
skutecnou cenu za T (ks) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematickd Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okolf

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvySenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatori
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Nazev cinnosti: PC028.10 - Ochrana lesa - instalace lapace

Misto plInéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36
Plan realizace: [L.-1I. Ctvrtleti

Skutec¢ny objem v ks: 100,00
Objem v ks prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 77,02

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srézek:
1.1.3 Snaseni lapacl véetné stojanl a rozebirani -30,00 %

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 0,70, ziskate predpokladanou
skutec¢nou cenu za TJ (ks) .

Speciadlni podminky plnéni:

- (901) problematickd Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepritomnost signalu siti telefonnich operator(

Nazev ¢innosti: T€122.03 - Soustredovani drivi traktorem na nizkotlakych pneu s
vyklizovacim jerabem

Misto plnéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36
Plan realizace: -1V, Ctvrtleti

Skute¢ny objem v m3: 2 450,00
Objem v m3 pfepoditany na zakladni technologii (+10 %): 4 648,93
Za pouziti téchto predpokladdanych priplatkd a srézek:

1.1.10 P - OM, vzdélenost 601 - 900 m, prdmérna hmotnatost 0,20- 50,00 %

0,49 m3/kus
2.1.3 V mimoradné obtizném terénu; svah nad 30 %,balvany, 15,00 %

prohlubné, baziny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,725, ziskate predpokladanou
skutecnou cenu za T (m3) .

Speciadlni podminky plnéni:

- (901) problematickd Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekavany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvySenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepritomnost signalu siti telefonnich operator(
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Nazev dinnosti: T€122.02 - Soustfedovani drivi traktory - UKT/SLKT

Misto plInéni: LU 04 Stozecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36
Plan realizace: .-V Ctvrtleti

Skute¢ny objem v m3: 500,00
Objem v m3 prepocitany na zadkladni technologii (+10 %): 948,76
Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srézek:

1.1.10 P - OM, vzdalenost 601 - 900 m., prdmérna hmotnatost 0,20- 50,00 %

0,49 m3/kus
2.1.3 V mimoradné obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubné, baziny nebo podrost na 51-75% plochy

Poznamka: Vynasobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 1,725, ziskate predpokladanou
skute¢nou cenu za TJ (m3) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematicka Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zédsahu

- (902) nutnost zvyseného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okoli

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvysenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatori

Nazev dinnosti: T€112.01 - Tézba MRP - motorovou pirenosnou retézovou pilou

Misto plInéni: LU 04 StoZecka skala porost. skupina: 32Dj36/1_36

Plan realizace: l.-1V. Ctvrtleti

Skute¢ny objem v m3: 3 000,00

Objem v m3 prepocitany na zakladni technologii (+10 %): 2542,71

Za pouziti téchto predpokladanych priplatkl a srézek:

1.1.9 Pouzije se v téZbé pri hmotnatosti téZenych kmenl 1,50 - 1,99 -40,00 %
m3/kus

1.1.x.3 Priplatek za manipulaci na 5 m vyrezy (minimalné 4 vyrezy z 7,00 %
kmene) na lok. P

2.1.3 V mimoradné obtizném terénu; svah nad 30 %, balvany, 15,00 %

prohlubné, baziny nebo podrost na 51-75% plochy

Pozndmka: Vyndsobenim Vasi nabidkové ceny koeficientem 0,7705, ziskate predpokladanou
skutecnou cenu za TJ (m3) .

Specidlni podminky pInéni:

- (901) problematickd Unosnost terénu, naruseny terén po predchozim zasahu

- (902) nutnost zvySeného ohledu na turisticky provoz, o¢ekdvany pohyb osob na pracovisti a jeho
okolf

- (905) obtizna dopravni dostupnost pracovisté

- (906) pracovisté se zvySenou ochranou vodniho rezimu (znecisténi, mechanické poskozeni,
apod.)

- (910) stojici souse v dosahu pracovisté

- (912) nepfitomnost signalu siti telefonnich operatori

Pozadované zpusoby provedeni pro jednotlivé ¢innosti (pro kazdou ¢innost jsou pozadované
vSechny uvedené):

TC122.01 Soustfedovani dfivi kofskym potahem

- konsky potah

PC028.98 Ochrana lesa - kontrola lapacd

- bez mechanizace (ru¢né)

PC028.10 Ochrana lesa - instalace lapace

- bez mechanizace (ru¢né)

TC122.03 Soustfedovani dfivi traktorem na nizkotlakych pneu s vyklizovacim jefabem
- traktor s vyklizovacim jefabem na nizk. Pneu
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TC€122.02 Soustredovani dfivi traktory - UKT/SLKT

- univerzalni kolovy traktor bez nizkotlakych pneu
TC€112.01 Té2ba MRP - motorovou prenosnou fetézovou pilou
- retézova pila

Povinné nalezitosti nabidky:

Zadavaci lhata

Ucastnik, ktery poda nabidku do této vefejné zakazky zadavané na zékladé Rdmcové dohody, je
svou nabidkou v rdmci lhaty vazan 60 kalendarnich dni ode dne Ihlty pro podani nabidek do této
verejné zakazky na zakladé Rdmcové dohody.

Seznam poddodavatell

V pripadé plnéni realiza¢ni smlouvy poddodavatelem, zadavatel pozaduje, aby soucasti nabidky do
minitendru byl vzdy dodavatelem predlozen seznam poddodavateld. Seznam bude obsahovat:
jméno a pfijmeni, trvalé bydlist&, IC. Seznam musi byt podepsan dodavatelem. Pokud tento seznam
nebude souclasti nabidky Gcastnika, pak ma zadavatel za to, ze predmeét plnéni bude realizovan
pouze Uclastnikem.

Realiza¢ni smlouva

Realiza¢ni smlouva musi byt podepsana osobou opravnénou jednat za Ucastnika. Osobou
oprdvnénou jednat za dodavatele je osoba, kterd je:

1) statutdrnim orgdnem dodavatele dle obchodniho rejstfiku dodavatele (jednatel, predstavenstvo,
predseda predstavenstva, apod....) nebo

2) zivnostnikem, ktery je dodavatelem (tedy dodavatelem je fyzicka osoba - Zivnostnik) nebo

3) takovd osoba, kterd je zplnomocnéna, tedy je za statutarni orgdn nebo Zivnostnika oprdvnéna
jednat (prokura, plnd moc, apod...)

V pripadé, Ze uchazec podava elektronickou nabidku, pak je vyZzadovano, aby realizacni smlouva
byla podepsdna osobou oprdvnénou jednat za uchazece (za podpis realiza¢ni smlouvy osobou
opravnénou jednat za uchazece se povazuje i takovy postup, kdy je cela elektronickd nabidka
poddna a elektronicky podepsdna osobou opradvnénou jednat za uchazece). Zadavatel uvadi, ze
pokud je k prokazani osobou opravnénou jednat za uchazele zapotrebi plné moci nebo obdobného
dokumentu, pak je vzdy nezbytné do nabidky uchazece pfilozit alespon prostou kopii plné moci
nebo obdobného dokumentu. Pokud realiza¢ni smlouva nebude podepsdna osobou oprdvnénou
jednat za uchazecle, pak takové nabidka nebude splfiovat pozadavky dle § 71 odst. 7 pism. b)
zdkona a zadavatel bude postupovat v souladu s § 71 odst. 9 zdkona a takova nabidka bude
vyfazena z dalSiho zaddvaciho fizeni. Zadavatel uvadi, Zze Realiza¢ni smlouva musi obsahovat
identifikaci uchazece, a to alespon v rozsahu firmy (ndzev uchazece), identifika¢nfi ¢islo nebo sidlo,
pak zadavatel uvadi, ze takova nabidka uchazece nebude splfovat zadavaci podminky minitendru a
takova nabidka uchazece bude vyloucena ze zaddvaciho fizeni.

Omyl v nabidce

Zadavatel dale uvadi, ze nabidky musi byt prosta jakéhokoli omylu. Napf. pokud Ucastnik, ktery
podal svoji nabidku elektronicky, a mimo vyplnéni nabidkové ceny v EZAKu jesté prilozil oskenovany
nebo jinak nahrany dalsi polozkovy rozpocet, zaméstnanci zadavatele zkontroluji nabidkové ceny

v jednotlivych dokumentech. Pokud bude zjistén rozdil v nabidkovych cenach za jednotlivé Cinnosti
v jednotlivych polozkovych rozpoctech uvedenych v nabidce, bude za nabidkovou cenu povazovana
cena uvedena Ucastnikem v systému EZAK.

Dalsi nalezitosti a podminky nabidky

U¢astnik nenf opravné&n ménit jakéakoli ustanoveni v této Vyzvé k podani nabidky do minitendru a
ani v dokumentu Realiza¢ni smlouva oproti textaci téchto dokumentd v zaddvaci dokumentaci

k minitendru. Pokud Ucastnik jednostranné zméni jakékoli ustanoveni v zaddvaci dokumentaci k
minitendru bude takovyto Ucastnik ze zadavaciho fizeni vyloucen. Zadavatel vyZzaduje podpis
dokumentd ,,PoloZkovy rozpocet” a ,Seznam poddodavatel&“ Uéastnik, ktery poda nabidku do
tohoto minitendru, bere na védomi a souhlasi, Ze nedilnou soucésti Realiza¢ni smlouvy je a bude
dokument ,Vyzva k podani nabidky do minitendru a Ze se vSemi ustanovenimi v tomto dokumentu
je povinen se fidit.

Zadavatel uvadi, ze nabidka Ucastnika se pro listinnou i elektronickou formu skldda:
a) Realiza¢ni smlouva podepsana osobou opravnénou jednat za Ucastnika

b) Polozkovy rozpocet podepsany opravnénou osobou jednat za Ucastnika

c) Seznam poddodavateld podepsany opravnénou osobou za Uc¢astnika

Povinnosti vitézného dodavatele:
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Dodavatel, s nimz ma byt uzavrena realiza¢ni smlouva, je pred podpisem této smlouvy povinen
predlozit zadavateli seznam minimalniho vybaveni k pInéni predmétu verejné zakédzky a doklady
nutné k realizaci jednotlivych Cinnosti v souladu s technologickymi listy a touto vyzvou.
Nepredlozeni pozadovanych dokladd bude povazovéno za neprojeveni soucinnosti pfi podpisu
realiza¢ni smlouvy a zadavatel bude opravnén vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, ktery se
umistil jako dalSi v poradi.

Dulezité upozornéni:

Nabidku do operativniho minitendru u vitézného dodavatele zadavatel akceptuje a uzavira
realiza¢ni smlouvu pouze v tom pripadé, Ze dodavatel dolozi vlastnictvi technického nebo
provozniho zafizeni, nastroje a pomucky, pokud byly na danou ¢innost v technologickém listu
vyzadovany a to jiz pfi podani nabidky do minitendru.

Specialni podminky plnéni:

Zadavatel pozaduje provedeni plnéni dle téchto dalSich specidlnich podminek plnéni:

- Mnozstvi T) je garantovano na 50 %. Realiza¢ni smlouva se povazuje za dokoncenou splnénim
Ucelu verejné zakazky, ktery je vyjadren zpravidla dosazenim sjednaného mnozstvi technickych
jednotek v predpoklddanych pfiplatcich v danych mistech pInéni . Pokud z d@vodu provozni
potreby vznikne pozadavek objednatele dokondit dilo v jinych nez predpokladanych priplatcich,
jsou tyto stanoveny vzdy v souladu s technologickym listem dle rdmcové smlouvy a nabizenou
cenou dodavatele v zékladni technologii v tomto minitendru vici priplatkdm a srazkam
stanovenym v technologickém listu dle rdmcové smlouvy. Sjednana cena zakazky se tak mdze
lisit. Dobu pInéni Ize za této situace po dohodé se zhotovitelem s ohledem na uvadéné davody
prodlouzit.

- Dil¢i fakturace: Predmét pinéni dle této vyzvy je mozné fakturovat po predani kazdé dilci ¢asti
plnéni.

- (101) Upozorfiujeme dodavatele, ze misto pInéni Ize z dGvodu provozni potfeby ménit mezi
porostnimi skupinami v rdmci LU. Tato skute¢nost bude vzdy sdé&lena ve VKP.

- (114) PInéni je nutné provadét tak, aby nedoslo k nedlivodnému poskozeni prirozené ani umélé
obnovy lesa.

- (115) Pokud klimatické podminky zabrani pInéni ¢innosti nebo vlivem klimatickych podminek
dojde k zadniku potfeby zadavatele k provedeni nebo dokonceni pInéni, mdze oznadmit tuto
skute¢nost zadavatel dodavateli a tim dojde k zaniku zbyvajiciho pInéni tj. zdniku Realiza¢ni
smlouvy ve zbyvajicim rozsahu.

- (118) kazdodenni komunikace v ¢eském nebo slovenském jazyce na misté pInéni realiza¢ni
smlouvy

- (128) Odborna zpUsobilost v ochrané rostlin

- (131) Odborna zpUsobilost v ochrané rostlin

- (133) Smérové kaceni pro nasledné soustredovani drivi koriskym potahem.

- (301) V rdmci pInéni se oCekavd ndvoz klestu a ostatni dfevni hmoty do koleji a eroznich ryh. Tato
¢innost mlze byt vyZzadovana v misté pracovisté a jeji provedeni bude dokumentovano zvlast
podrobné.

- (915) Soucasti predani pracovisté je i sezndmeni s charakteristikami predaného Uzemi z hlediska
pozarni ochrany a upozornéni na povinnost fidit se platnymi pravnimi predpisy na Useku pozarni
ochrany pfi vykonu své ¢innosti na Gzemi Spravy Narodniho parku Sumava a také na nutnost
pInéni povinnosti z téchto predpist vyplyvajicich. Dlraz je kladen predev$im na dodrzovani
zékazu koureni a manipulace s otevienym ohném, jakoz i zdkazu rozdélavani ohiili na celém
Gzemi Spravy Narodniho parku Sumava a nutnost zvy3ené opatrnosti pfi uzivani stroj a naradi v
prostredi s velkym mnozstvim pevnych horlavych latek. Za zabezpeceni pozarni ochrany
zodpovidé pri vykonu své ¢innosti zcela dodavatel praci.

Dodavatel je povinen zohlednit speciadlni podminky plnéni spolu se smluvnimi podminkami
v nabizené cené za zdkladni technologii.

Hodnotici kritéria

Zakazka bude v souladu se zakonem a se smluvnimi podminkami plnéni popsanymi v této Vyzvé

k podani nabidky do minitendru pfidélena jednomu Gcastnikovi dle nize uvedenych hodnoticich
kritérii tak, aby bylo dosazeno splnéni U¢elu vefejné zakazky za co nejvyhodnéjsi cenu. U¢astnik

v poloZzkovém rozpoctu uvede (nabidne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro vybrané ¢innosti.
Cena musi byt stejnd nebo nizsi nez NCTJ. Nabizené Udaje tykajici se nabidkové ceny pro Ucely
hodnoceni mize Gcastnik nabidnout v rozliseni aZ tfi desetinnych mist.

Lhata, misto a nalezitosti pro podani nabidek:
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V pripadé podéni nabidky v listinné podobé Ucastnik vlozi nabidku do obalky oznacené jeho
identifikagnimi Gdaji, spolu s ndpisem NABIDKA MNITENDR ¢. 35 386 ,NEOTEVIRAT“ a jako adresu
uvede adresu UP, kterym byl minitendr vyhla3en. Nabidku je nutno vzdy dorucit na dané UP ve Ih{té
pro podani nabidek. Obalka bude zabezpecena proti otevieni. Do konce béhu Ihity pro podani
nabidek Uc¢astnik mdze vzit nabidku zpét.

Vyhrada zruseni vyzvy:

Pokud zadavatel z dGvodu nezavislych na jeho vili nebo z nezbytné provozni potfeby odpadne
zajem na pInéni dle této vyzvy, mlze do doby otevieni obalek vyzvu/minitendr zrusit.

Tato Vyzva k podani nabidek do minitendru je zvefejnéna na profilu zadavatele:

https://ezak.mzp.cz/profile_display_9.html. Vyzva je urena viem dodavatellim, s nimiZ ma Sprava
NP Sumava uzavienou Rdmcovou dohodu na Cinnost, kterd je predmétem této vyzvy.
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